


Rysunki techniczne
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Konfiguracja opakowania

26 szt./paleta  728 szt./40-stopowy  kontener  HQ

Zależność Isc, Voc, Pmax
od temperatury

Sprawność elektryczna i zależność od temperatury

Charakterystyki prądu i napięcia oraz mocy
i napięcia (310 W)
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Właściwości mechaniczne
Typ ogniwa

Liczba ogniw

Wymiary

Masa

Szkło

Rama

Skrzynka przyłączeniowa

Przewody wyjściowe

Monokrystaliczny PERC 156×156 mm (6 cali)

60 (6×10)

1650×992×40mm (65.00×39.05×1.37 inch)

19.0 kg (41.9 lbs)

Anodowany stop aluminium

Stopień ochrony IP67

TÜV 1×4,0 mm2, długość: 900 mm
lub długość niestandardowa

3,2 mm, powłoka antyrefleksyjna,
Hartowane szkło o wysokiej przepuszczalności światła

i niskiej zawartości żelaza

SPECYFIKACJE
Typ modułu

Maksymalna moc (Pmax)

Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp)

Prąd przy maksymalnej mocy (Imp)

Napięcie rozwarcia (Voc)

Prąd zwarciowy (Isc)

Sprawność modułu w warunkach STC (%)

Temperatura pracy (℃)

Maksymalne napięcie systemu

Znamionowe zabezpieczenie maksymalne

Tolerancja mocy

Współczynnik temperaturowy dla Pmax

Współczynnik temperaturowy dla Voc

Współczynnik temperaturowy dla Isc

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)

Firma zastrzega sobie ostateczne prawo do wyjaśnienia wszelkich przedstawionych tutaj informacji. PL-JKM-315M-60-PERC_v1.0_rev2018

Natężenie promieniowania 1000 W/m2

Natężenie promieniowania 800 W/m2

AM=1.5STC :

AM=1.5NOCT:

Tolerancja pomiaru mocy: ± 3%*

Prędkość wiatru 1 m/s

Temperatura ogniwa 25°C

Temperatura otoczenia 20°C


