


SOFAR 3000TLM SOFAR 3680TLM SOFAR 4000TLM SOFAR 4600TLM SOFAR 5000TLM

Prad staty (DC)
Maksymalna moc generatora 3100W 3800W 4160W 4800W 5200W
Maks. moc generatora na jeden MPPT 2000(200V-500V) 2400(200V-500V) 2600(200V-500 V) 3000(200-500V)
Ilos¢ niezaleznych MPPT 2
Ilos¢ wejsc¢ DC 1 dla kazdego MPPT
Maks. napiecie wejsciowe 600V
Napiecie zatgczenia 100V (+/- 5V)
Znamionowe napiecie wejsciowe 360V
Zakres napiecia zasilania 100V- 550V
Zakres napiecia MPPT 160 V-500 V 165 V-500 V 175V-500V
Maks. natezenie wejsciowe MPPT 10A/10A 12A/12A 13A/13A 15A/15A
Wejsciowy prad zwarciowy dla kazdego MPPT 12A 14A 16A 18A
Prad zmienny (AC)
Moc znamionowa 30000 VA 3680 VA 4000 VA 46000 VA 5000 VA
Maks. moc AC 30000 VA 3680 VA 4000 VA 46000 VA 5000 VA
Nominalne napiecie AC L/N/PE,220/330,240
Nominalny zakres napiecia AC 184V-270V
Zakres czestotliwosci sieci 44~55 Hz, 54~66Hz
Regulowany zakres mocy czynnej 0-100%
Maks. natezenie wyjsciowe 13A 16 A 175A 20A 22A
THDi <3%

Wspotczynnik mocy 1 (regulowane 0,8 przewzbudzenie ~ 0,8 niedowzbudzenie)

Efektywnos¢
Maksymalna efektywno$¢ 97,6%
Efektywnos¢ europejska 97.1%/97.3%
Nocny pobér energii <Iw
Moc rozruchu 20W
Efektywnos¢ dostrajania MPPT >99.5%
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrécona polaryzacjg DC tak
Odtacznik DC opcja
Klasa ochrony/ kategoria przeciecia 17101
Wejsciowe/wyjsciowe SPD(Il) opcja
Zabezpieczenia Praca w trybie wyspowym, RCMU, monitoring uziemienia
Certyfikaty CE,CGC,AS4777,AS3100V DE 4105,(10-C11,G83/G59
tacznosé

Jednostka zarzgdzania mocg zgodnie z certyfikatem

Rodzaje tacznosci WiFI+RS485
Przechowywanie danych 25 lat

Dane ogodlne
Zakres temperatur otoczenia -25°C...+60°C
Rodzaj beztransformatorowy
Typ ochrony IP65
Zakres wilgotnosci wzglednej 0...95%
Maksymalna wysokos¢ 2000m
Poziom hatasu <25dB
Masa 18 kg 19 kg
Chtodzenie Naturalne
Wymiary 344*478*170mm
Gwarancja 10 lat, w standardzie
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